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Posiada akredytacje
AB 418 w zakresie:

Badan i pomiaréw

w srodowisku pracy:

* pobierania probek powietrza,

* oznaczania stezen substanc;ji
chemicznych i pytowych,

» pomiaru hatasu, drgan,
oswietlenia, pol elektro-
magnetycznych.

Badan i pomiaréw

w srodowisku ogéinym:

* pobierania probek gazéw
odlotowych,

* 0znaczania stezen substancji
chemicznych i pytowych
w gazach odlotowych,

« pomiaru emisji do powietrza,
hatasu, pdl elektromagne-
tycznych.

Pobierania prébek:

» wod powierzchniowych,
podziemnych, przeznaczonych
do spozycia,

* Sciekow,

» osadow Sciekowych.

Badan fizyko-chemicznych:

* wod i Sciekow,

* wyciggow wodnych,

* osadow i odpadéw,

« gleb/gruntéw,

« produktow naftowych,

* substancji chemicznych.

Badan mikrobiologicznych:

*wod,

» osadow Sciekowych.

Badan spalin pojazdow

gorniczych.

CENTRUM BADAN | DOZORU GORNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z o.0.

43-143 LEDZINY, ul. LEDZINSKA 8, NIP PL6460008992

tel. 032-324-22-00, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl!
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sgdowego nr KRS 0000067459, Kapitat Zaktadowy 3.700.000,00 zt

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 08051/ZL/19

wykonanych zgodnie ze zleceniem wg um. CBO-61/19 z dnia
21.12.2018

Nr zlecenia wg CBiDGP: 4/19/00165
PRZEDSIEBIORSTWO ]
WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNE §POLKA Z
OGRANICZONA QDPOWIEDZIALNOSCIA
59-140 CHOCIANOW, ul. GLOGOWSKA 14

Zgodnie ze zleceniem i przeprowadzonymi uzgodnieniami
wykonano badania w jednej prébce.

Liczba stron zawartych w sprawozdaniu: 7.

Sprawozdanie sporzadzit: .
mgr inz. Matgorzata Swieczak Specjalista ds. Badan Srodowiska i
Zagrozen Naturalnych

Sprawozdanie autoryzowat:

Zatwierdzit: )
mgr Monika Mroczka Z-ca Dyrektora Osrodka Badan Srodowiska i
Zagrozen Naturalnych
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Sprawozdanie z badan Strona: 2
Nr 08051/ZL/19
z dnia 06.06.2019 Stron: 7

Zatacznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VI z 08.04.2013r.

Nazwa klienta:

Miejsce pobierania probki:

Data dostarczenia probki: 20.05.2019

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNE SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALN,OSCIA
59-140 CHOCIANOW, GLOGOWSKA 14

Stacja Uzdatniania Wody w Pogorzeliskach

Prébke pobrat:

Probke dostarczyt:

Kreft Adrian

wg PN-EN ISO
19458:2007 (S.j*- A/Z),
PN-I1SO 5667-5:2017-10
(S.j*- A/Z)

Pracownik CBiDGP

Stan proébki bez zastrzezen
Numer prébki 05832/01/S/19
Data/godzina pobierania probki 2019-05-20
. . . L . Stacja Uzdatniania Wody w Pogorzeliskach,
Miejsce pobierania prébki / opis woda uzdatniona / woda do spozycia
Rodzaj prébki WODA
Zakres
S.j.* Parametr Metoda badawcza/ Jednostka | wykonania Dopuszczalne Ocena Wyniki badan / Niepewno$¢
Metoda oznaczenia oznaczenia wartosci wyniku
AZ|  Jonamonu PN-ISO 7180-1:2002 |\, | 0.060 - 2570 0.50 SPEELNIA <0.060
Spektrofotometrycznie
AZ Azotany PN-82/C-04576.08 [mg/INO3 | 0.44 -440 50*** SPELNIA 1.1
Spektrofotometrycznie +0.2
PN-EN 26777:1999
R ok <
AZ Azotyny Spektrofotometrycznie [mgANO, | 0.030-33 0.50 SPEELNIA 0.030
akceptowalny
PB-129/02.2012 wyd. Il z Konsamentow i
AZ Barwa dnia 01.02.2012r. [mg/l Pt] 5-1500 bez — 5
Spektrofotometrycznie nieprawidiowych
zmian*** +1
Akceptowalna
przez
konsumentow i
2 PN-EN ISO 7027-1:2016 bez
AZ Metnos¢ Nefelometrycznie INTU] 0.15-100 nieprawidiowych - 0.84
zmian. Zalecany
zakres wartosci dq
1.0 NTU*** £0.11
akceptowalny
PN-EN 1622:2006 przez
AZ Smak Metoda TFN2) 15 konsumentow i — <1
organoleptyczna-parzysta bez
wyboru niewymuszonego nieprawidtowych
zmian
akceptowalny
PN-EN 1622:2006 przez
AZ Zapach Metoda TON" 15 konsumentow | — <1
organoleptyczna-parzysta bez
wyboru niewymuszonego nieprawidtowych
zmian
pH (stezenie jonow ) .
A/Z| wodoru)/temp. PNPEtN lS.O 10,(523'2.012 pH/°C 2.0-12.0 6.5-9.5%** SPEENIA 7.6/22.1
pomiaru otencjometrycznie +0.2
Az | Preewodnose PN-EN 27888:1999 [WS/em] | 10 - 110000 2500 SPEENIA 390
elektryczna wtasciwg  Konduktometrycznie +30
Indeks
Ajz | nadmanganianowy PN-EN ISO 8467:2001 (mg/l O] 0.50 - 20.0 5 SPELNIA 1.6
(Utlenialnos¢ z Miareczkowo ’ ’ .
KMnO4) 0.2
A/Z Chlorki PN"_SO 9297:1994 [mg/l CI] 5.0-50000 250 SPELNIA 23
Miareczkowo +9)
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Zatacznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VI z 08.04.2013r.

Nazwa klienta:

Miejsce pobierania probki:

Data dostarczenia probki:

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNE SPOLKA Z OGRANICZONA

ODPOWIEDZIALN,OSCIA
59-140 CHOCIANOW, GLOGOWSKA 14

20.05.2019

Stacja Uzdatniania Wody w Pogorzeliskach

Prébke pobrat:

Probke dostarczyt:

Kreft Adrian

wg PN-EN ISO
19458:2007 (S.j*- A/Z),
PN-ISO 5667-5:2017-10

(S.j* AIZ)

Pracownik CBiDGP

Stan proébki bez zastrzezen
Numer prébki 05832/01/S/19
Data/godzina pobierania probki 2019-05-20
. . . L . Stacja Uzdatniania Wody w Pogorzeliskach,
Miejsce pobierania prébki / opis woda uzdatniona / woda do spozycia
Rodzaj prébki WODA
Zakres
S.j.* Parametr Metoda badawcza/ Jednostka | wykonania Dopuszczalne Ocena Wyniki badan / Niepewno$¢
Metoda oznaczenia ) wartosci wyniku
oznaczenia
AZ Siarczany PN-ISO 9280:2002 [mg/ SO, | 10.0-5000 250 SPELNIA 73
Wagowo +17]
Az | Twardosc (twardos¢)  PN-ISO 6059:1999 1\ cac04| 10.0-28000 | 60 - 500+ SPEENIA 209
ogolna) Miareczkowo +15
Cyjanki (Cyjanki PN-80/C-04603/01
- <
Az ogolne) Spektrofotometrycznie g/l CNI 5 - 20000 50 SPEENIA 5
AIZ Fluorki PN-78/C-04588.03 [mg/l F] 0.10-10.0 1.50 SPEENIA <0.10
Potencjometrycznie
Liczba
mikroorganizméw w . . bez
A/Z | 22+2°C po 72h na PN;DEN.ISO 62l2§'2004 [i.t.k./1mi] od 1 J'It'k'm nieprawidfowych — nie wykryto
agarze z ekstraktem oslew wgiebny m Zmian***
drozdzowym
AZ Liczba Enterokokow PN—EN ISO 7899-2:2004 fj.tk./100mi] od 1j.t.k./100 0 SPEENIA 0
katowych Filtry membranowe ml
PN-EN ISO
Liczba bakterii 9308-1:2014-12 ) od 1j.t.k./100
Az Escherichia coli +A1:2017-04 fj-tk./100ml] ml 0 SPEENIA 0
Filtry membranowe
PN-EN ISO
Liczba bakterii grup 9308-1:2014-12 ) od 1j.t.k./100 -
AIZ coli A12017-04 [i-t.k./100ml] ml 0 SPEENIA 0
Filtry membranowe
A/Z | Suma pestycydow PN-EN 1SO 6468:2002 [ug/ >0.010 0.50 SPELNIA <0.010
GC-ECD
AZ 4,4-DDD PN-EN ISO 6468:2002 [ug/] 0.010 - 1.00 0.10 SPELNIA <0.010
GC-ECD
AZ 4,4-DDE PN-EN 1SO 6468:2002 [ug/ 0.010 - 1.00 0.10 SPELNIA <0.010
GC-ECD
AZ 4,4-DDT PN-EN ISO 6468:2002 [ug/ 0.010 - 1.00 0.10 SPELNIA <0.010
GC-ECD
A/Z| Aldehyd endryny PN-EN ISO 6468:2002 [ug/M 0.010-100 0.10 SPELNIA <0.010
GC-ECD
A'Z Aldryna PN'EN(;SC?E%“S&ZOOZ gl | 0.010-1.00 0.030 SPELNIA <0.010




Sprawozdanie z badan Strona: 4

CBiDGP Sp. z 0.0. Nr 08051/ZL/19

z dnia 06.06.2019 Stron: 7

Zatacznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VI z 08.04.2013r.

Nazwa klienta:

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNE SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALN,OSCIA
59-140 CHOCIANOW, GLOGOWSKA 14

Miejsce pobierania probki: Stacja Uzdatniania Wody w Pogorzeliskach ~ Prébke pobrat: Kreft Adrian

wg PN-EN ISO
19458:2007 (S.j*- A/Z),
PN-ISO 5667-5:2017-10

(S.j* AIZ)
Data dostarczenia probki: 20.05.2019 Prébke dostarczyl: Pracownik CBiDGP
Stan proébki bez zastrzezen
Numer prébki 05832/01/S/19
Data/godzina pobierania probki 2019-05-20
. . . L . Stacja Uzdatniania Wody w Pogorzeliskach,
Miejsce pobierania prébki / opis woda uzdatniona / woda do spozycia
Rodzaj prébki WODA
Zakres
S.j.* Parametr Metoda badawcza/ Jednostka | wykonania Dopuszczalne Ocena Wyniki badan / Niepewno$¢
Metoda oznaczenia ) wartosci wyniku
oznaczenia
alfa-Heksachlorocyk| PN-EN ISO 6468:2002
AiZ oheksan GO-ECD [ug/] 0.010- 100 0.10 SPEENIA <0.010
beta-Heksachlorocy PN-EN ISO 6468:2002
AIZ loheksan GG-ECD [ug/ 0.010 - 100 0.10 SPEENIA <0.010
delta-Heksachloroc! PN-EN ISO 6468:2002
AZ Woheksan GG-ECD [ug/M 0.010-100 0.10 SPELNIA <0.010
A'Z Dieldryna PN-EN 1SO 6468:2002 gl | 0.010-1.00 0.030 SPELNIA <0.010
GC-ECD
AZ Endosulfan | PN-EN 1SO 6468:2002 [ug/] 0.010-100 0.10 SPELNIA <0.010
GC-ECD
AZ Endosulfan Il PN-EN ISO 6468:2002 [ug/ 0.010-100 0.10 SPELNIA <0.010
GC-ECD
PN-EN ISO 6468:2002
AlZ Endryna GG-ECD [/ 0.010-1.00 0.10 SPELNIA <0.010
Epoksyd heptachlord PN-EN ISO 6468:2002
AIZ (Izomer A) GO-ECD g/ 0.010-1.00 0.10 SPEENIA <0.010
Epoksyd heptachlord PN-EN ISO 6468:2002 .
AiZ (Izomer B) GO-ECD [ug/] 0.010-1.00 0.10 SPEENIA <0.010
Gamma-Heksachlor .
AIZ ocykloheksan PN-EN 1SO 6468:2002 [ug/ 0.010 - 100 0.10 SPEENIA <0.010
. GC-ECD
(lindan)
A'Z | Heksachlorobenzen| PN-EN 1SO 6468:2002 [ug/ 0.010-100 0.10 SPELNIA <0.010
GC-ECD
AIZ Heptachlor PN-EN 1SO 6468:2002 [ug/ 0.010-1.00 0.030 SPELNIA <0.010
GC-ECD
PN-EN ISO 6468:2002
AIZ Izodryna GO-ECD g/ 0.010-1.00 0.10 SPEENIA <0.010
A/Z Metoksychlor PN-EN ISO 6468:2002 [ug/ 0.010-100 0.10 SPELNIA <0.010
GC-ECD
Siarczan PN-EN ISO 6468:2002
AIZ endosulfanu GG-ECD [ug/ 0.010-100 0.10 SPEENIA <0.010
) PN-EN ISO 17993:2005
A/Z| Benzo(a)piren HPLC-FLD [ug/M 0.0020 - 100 0.010 SPELNIA <0.0020




Sprawozdanie z badan Strona: 5

CBiDGP Sp. z 0.0. Nr 08051/ZL/19

z dnia 06.06.2019 Stron: 7

Zatacznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VI z 08.04.2013r.

Nazwa klienta: PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNE SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA
59-140 CHOCIANOW, GLOGOWSKA 14
Miejsce pobierania probki: Stacja Uzdatniania Wody w Pogorzeliskach ~ Prébke pobrat: Kreft Adrian
wg PN-EN ISO
19458:2007 (S.j*- A/Z),
PN-ISO 5667-5:2017-10

(S.j*- AiZ)
Data dostarczenia probki: 20.05.2019 Prébke dostarczyl: Pracownik CBiDGP
Stan proébki bez zastrzezen
Numer prébki 05832/01/S/19
Data/godzina pobierania probki 2019-05-20
. . . L . Stacja Uzdatniania Wody w Pogorzeliskach,
Miejsce pobierania prébki / opis woda uzdatniona / woda do spozycia
Rodzaj prébki WODA
Zakres
S.j.* Parametr Metoda badawcza/ Jednostka | wykonania Dopuszczalne Ocena Wyniki badan / Niepewno$¢
Metoda oznaczenia ) wartosci wyniku
oznaczenia
Suma
wielopierscieniowychl PN-EN ISO 17993:2005 <
AZ weglowodorow HPLC-FLD [ug/M > 0.0020 0.10 SPELNIA 0.0020
aromatycznych
PN-ISO 11423-1:2002
AIZ Benzen HS-GG-FID [/ 0.25 - 5000 1.0 SPELNIA <0.25
. PN-EN ISO 15680:2008
A/Z | Epichlorohydryna PT-GC.MS [ug/ 0.030-1.20 0.50 SPEENIA <0.030
. PN-EN ISO 10301:2002
AZ | 1,2-dichloroetan HS.GC-ECD [ug/] 0.50-7000 3.0 SPELNIA <0.50
i PN-EN ISO 10301:2002
A/Z | Bromodichlorometan HS-GC-ECD [mg/l] 0.001-0.25 0.015 SPELNIA <0.001
i PN-EN ISO 15680:2008
A/Z|  Chlorek winylu PT-GCMS [ug/] 0.15-25.0 0.50 SPELNIA <0.15
Chloroform PN-EN ISO 10301:2002
- <
A/Z (Trichlorometan) HS.GC-ECD [mg/N] 0.001-5.0 0.030 SPELNIA 0.001
Suma trichloroetenu| PN-EN ISO 10301:2002
Az i tetrachloroetenu HS-GC-ECD [bg/l >0.50 10 SPEENIA <0.50
Trihalometany - PN-EN ISO 10301:2002
<
AIZ ogétem (suma THM HS.GC-ECD g/ >1.0 100 SPELNIA 1.0
Akrviamid PB-126/01.2012 wyd. Il z
AZ Ak y| i dnia 30.01.2012r. [ug/ 0.010-2.00 0.10 SPELNIA <0.010
(Akryloamid) HPLC-UV-VIS
. PN-EN ISO 11885:2009
AZ Zelazo ICP-OES [ug/] 10 - 500000 200 SPELNIA <10
PB-061/01.2012 wyd. Il z
AZ Antymon dnia 27.01.2012r. [ug/ 1.0-5000 5.0 SPELNIA <1.0
HG-AAS
PN-EN ISO 11969:1999
AZ Arsen HG-AAS [ug/ 1-5000 10 SPELNIA <1
PN-EN ISO 11885:2009
AIZ Bor ICP-OES [mg/] 0.050-50.0 1.0 SPEENIA <0.050
AZ Chrom PN-EN ||§S_(1)1E8:5;2009 [ug/ 5.00-500000 50 SPELNIA <5.00




CBIiDGP Sp. zo.0.

Sprawozdanie z badan Strona: 6
Nr 08051/ZL/19

z dnia 06.06.2019 Stron: 7

Zatacznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VI z 08.04.2013r.

Nazwa klienta:

Miejsce pobierania probki: Stacja Uzdatniania Wody w Pogorzeliskach

Data dostarczenia probki: 20.05.2019

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNE SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALN,OSCIA
59-140 CHOCIANOW, GLOGOWSKA 14

Prébke pobrat: Kreft Adrian

wg PN-EN ISO
19458:2007 (S.j*- A/Z),
PN-ISO 5667-5:2017-10
(S.j*- A/Z)

Prébke dostarczyl: Pracownik CBiDGP

Stan proébki bez zastrzezen
Numer prébki 05832/01/S/19
Data/godzina pobierania probki 2019-05-20
. . . L . Stacja Uzdatniania Wody w Pogorzeliskach,
Miejsce pobierania prébki / opis woda uzdatniona / woda do spozycia
Rodzaj prébki WODA
Zakres
S.j.* Parametr Metoda badawcza/ Jednostka | wykonania Dopuszczalne Ocena Wyniki badan / Niepewno$¢
Metoda oznaczenia ) wartosci wyniku
oznaczenia
AZ| Glin (aluminium) | PN-EN SO 11885:2009 1\ 0 50-50000 200 SPELNIA <50
ICP-OES
PN-EN ISO 11885:2009
AlZ Kadm ICP-OES [ug/ 0.20-10.0 5.0 SPELNIA <0.20
PN-EN ISO 11885:2009 okk
AIZ Magnez ICP-OES [mg/] 0.10-5000 7-125 — 6.52 »
PN-EN ISO 11885:2009
AZ Mangan ICP-OES [ug/ 5.0-100000 50 SPELNIA <50
AZ Miedz PN-EN ISO 11885:2009 [mg/] 0.0050-100 2.0 SPEENIA <0.0050
ICP-OES
. PN-EN ISO 11885:2009
AZ Nikiel IOP-OES [ug/] 5-100000 20 SPELNIA <5
. PN-EN ISO 11885:2009
AZ Otow ICP-OES [ug/ 2.0-50.0 10 SPELNIA <2.0
PN-ISO 9965:2001
AlZ Selen HGAAS [ug/M 5-200 10 SPELNIA <5
A/Z Séd PN-EN ISO 118852009 [mg/l] 1.0-100000 200 SPELNIA 7.19
ICP-OES 13
PB-076/10.2012 wyd. VI z
dnia 10.10.2012r.
AZ Rte¢ Absorpcyjna spektrometrial [pg/Ml 0.10-500 1 SPELNIA <0.10
atomowa z technikg
amalgamaciji
PN-EN ISO
AIZ Chlor wolny 7393-2:2018-04 [mg/l ClL] 0.03-10.0 0.3 SPELNIA 0.04
Spektrofotometrycznie +0.01
PN-EN ISO
AZ Chloraminy 7393-2:2018-04 [mg/l] 0.03-5.0 0.5 SPELNIA <0.03
Spektrofotometrycznie
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CBiDGP Sp. z 0.0. Nr 08051/ZL/19

z dnia 06.06.2019 Stron: 7

Zatacznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VI z 08.04.2013r.

*** Azotany - Warunek : [azotany]/50+[azotyny]/3 < lub réwne 1, gdzie warosci w nawiasach kwadratowych oznaczajg: stezenie azotanéw (NO3) i
azotynéw (NO2) w mg/l. Stezenie azotyndw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowej lub innych urzgdzen dystrybucji nie moze
przekracza¢ wartosci 0.10 mg/I.

*** Azotyny - Warunek : [azotany]/50+[azotyny]/3 < lub réwne 1, gdzie warosci w nawiasach kwadratowych oznaczajg: stezenie azotanéw (NO3) i
azotynéw (NO2) w mg/l. Stezenie azotynéw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowej lub innych urzgdzen dystrybucji nie moze
przekracza¢ wartosci 0.10 mg/I.

Barwa - Pozgdana wartos¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Pt/I

***Metnos¢ - W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dgzy¢ do osiggniecia wartosci parametrycznej nieprzekraczajgcej 1.0 NTU w
wodzie po uzdatnieniu

TFN - liczba progowa smaku. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje sie metodg uproszczona, w przypadku pozostatych wynikow stosuje sie
metode petng. Badanie przeprowadza trzech oceniajgcych. Informacja nt. warunkéw prowadzenia badan — do wgladu w laboratorium.

TON"- liczba progowa zapachu. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje sie metodg uproszczona, w przypadku pozostatych wynikow stosuje sie
metode petng. Badanie przeprowadza trzech oceniajagcych. Informacja nt. warunkéw prowadzenia badan — do wgladu w laboratorium.

*** pH - W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikéw wartos¢ minimalna moze zosta¢ obnizona do 4.5 jednostek pH.
dla wody rozlewanej do butelek lub pojemnikéw z natury bogatej w ditlenek wegla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wegla wartos¢ minimalna
moze by¢ nizsza.

Przewodnos¢ elektryczna wtasciwa oznaczona w temperaturze 25.0 st.C

*** Twardo$¢ ogodlna - w przeliczeniu na weglan wapnia; wartos$¢ zalecana ze wzgledéw zdrowotnych - oznacza, ze jest to warto$¢ pozadana dla
zdrowia ludzkiego, ale nie naktada obowigzku uzupetniania, przez przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne, minimalnej zawartosci podanej w
czesci D tabeli 2 Zatgcznika nr 1 Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

*** Zaleca sie, aby ogdlna liczba mikrorganizméw nie przekraczata:

- 100 jtk / 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowe;j

- 200 jtk / 1 ml w kranie konsumenta

**Dopuszcza sie pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk (NPL)/100 ml nalezy wykona¢ badanie parametru
E.coli i enterokoki w zwigzku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia.

Suma pestycydow wg Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 07 grudnia 2017r. Poz. 2294, w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
obejmuje pestycydy chlorowcoorganiczne: aldryna, dieldryna. endryna, izodryna, dichlorodifenylotrichloroetany: 4.4'-DDE; 4.4’-DDT; 4.4'-DDD,
heksachlorocykloheksany: a-HCH; B-HCH; y-HCH (lindan); 8-HCH, heksachlorobenzen, heptachlor, epoksyd heptachloru: izomer A; izomer B,
endosulfan |, endosulfan Il, siarczan endosulfanu, metoksychlor, aldehyd endryny.

Suma wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych wg Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 07 grudnia 2017r. Poz. 2294, w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi oznacza sume stezen wyszczegoélnionych zwigzkéw: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten,
benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-c,d)piren.

Suma THM wg Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 07 grudnia 2017r. Poz. 2294, w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi oznacza
sume stezen wyszczegolnionych zwigzkéw: trichlorometan (chloroform), dichlorobromometan, dibromochlorometan, tribromometan (bromoform).
***Magnez: nie wiecej niz 30 mg/l magnezu, jezeli stgzenie siarczandéw jest rowne lub wigksze od 250 mg/l. Przy nizszej zawartosci siarczanow
dopuszczalne stezenie magnezu wynosi 125 mg/l; warto$¢ zalecana ze wzgledéw zdrowotnych - oznacza, ze jest pozadana dla zdrowia ludzkiego, ale
nie naktada obowigzku uzupetniana minimalnej zawartosci.

Dokumenty wycofane bez zastgpienia: PN-EN ISO 11969:1999

Niepewnos$¢: niepewnos¢ rozszerzona wykonania oznaczenia dla p=95% i wspotczynnika rozszerzenia k=2. Podana niepewnosS¢ nie zawiera niepewnosci zwigzanej z
pobieraniem probki.

* S.j. - symbol jakosci metody badawczej: A - metoda akredytowana przez PCA, jest zamieszczona w zakresie akredytacji PCA nr AB 418,

Z — Parametry i metody objete s zatwierdzeniem PPIS w Tychach dla CBiDGP nr 17/NS/HK.432-12d/2019 z dnia 25.02.2019r.

Wedtug deklaracji Klienta wyniki bedg wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie
WYNIKI BADAN PODZLECANYCH:

Parametr Wynik/Niepewnos¢ Metoda badawcza Jednostka Zakres metody Dopuszczalne wartosci Ocena wyniki
Bromiany <20 PN-EN ISO ug/l 2.0-100 10
15061:2003

Badania wody zostaty wykonane przez:
Oérodek Badarn i Kontroli Srodowiska Sp. z 0.0. , akredytowane w tym zakresie przez Polskie Centrum Akredytacji, Nr AB 213, objete zatwierdzeniem
PPIS w Katowicach nr NS/HKiS/4560/ZL/109-197/2018 wyd. z dnia 20.11.2018;

Laboratorium o$wiadcza, ze wyniki odnoszg sie wytgcznie do badanej(ych) prdbki(ek). Niniejsze sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢
powielane inaczej niz w catosci.
Daty wykonania poszczegélnych badan sg identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium.

*KONIEC SPRAWOZDANIA*
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Zatgcznik do sprawozdania nr 08051/ZL/19

AB 418

akredytacja w zakresie badan srodowiska
naturalnego i Srodowiska pracy

PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNE SPOLKA Z
OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

ul. GLOGOWSKA 14

59-140 CHOCIANOW

akredytacja w zakresie badan
nieniszczacych i mechanicznych

PCA

Frosmr Gostons
ARRECYHT

Niniejszym informujemy, ze data sprzedazy jest zgodna z protokotem
zdawczo-odbiorczym.

AP QWG

akredytacja w zakresie wzorcowania
przyrzadéw pomiarowych wielkosci
elektrycznych

AR Q0

akredytacja dziatalnosci inspekcyjnej
urzadzen eksploatowanych w podziemnych
zakladach gérniczych

PCA

Foosnr Gryiem
A
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zakresy akredytacji zamieszczone sg
na stronie www.pca.gov.pl
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